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Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten Tyco Electronics Kundenzeichnungen
bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.

Beispiel:

P S 0 S S D S 3 A Bestell-Nr: PS0SSDS3A

Geschirmter Netzfilter 3A/Schirmtype A

Doppelter Sicherungshalter

Doppelspannung für Schaltnetzteil

Netzschalter, 2-polig

Keine Einpaßteile (für Ausbruch)

Snap-in Befestigung

P S J O X S 0 0 0 Bestell-Nr: PSJ0XS000

Kein Netzfilter

Eine Sicherung

Doppelspannung seriell/parallel

Ohne Netzschalter

Einpaßteile (Extender)

Snap-in Befestigung

P
ow

er Entry Module

by Corcom

Multifunktions-
Netzeingangsmodule
P-Serie
- IEC-Stecker mit/ohne Filter
- Netzschalter (2-polig / optional)
- Doppelspannungswähler
- Kombi -Sicherungshalter

(verdrehungssicher)
- Netzfilter bis 10A/250 VAC

(optional, auch für med. Applikationen)
- Montage-Ausbruch nur ca. 27 x 56 mm
- Filter auch im Feld nachrüstbar

Bestellschema

Serien-
kennung   

Montage-
art   
S=Snap in
E=Schraub-
    montage
M=Schraub-
     montage

Einbau-
paßteile   
0=ohne
J=J-Serie
L=L-Serie
C=FN-Serie

Netzschalter-
option   
0=ohne
S=Schalter
    2-polig
    51A/250VAC
    

Spannungs-
wahl  
0=Einfachspg.
S=Doppelspg.
    für SMPS
X=Doppelspg.
    für seriell./
    parallel. Betrieb
P=Parallel

Sicherungs-
wahl  
S=Einfachsich.
D=Doppelsich.
     2 St. 5x20
     oder 
     2 St.6,3x32

Filter-
type     
0=ohne Filter
B=Brückenstecker
H=medizin. Filter
S=Standardfilter
Z=Filter für
    hohe Anforderungen
L=Mediz. Filter für
    hohe Anforderungen
D=DC-Filter

Filter-
strom     
3=3 Amp.
6=6 Amp.
X=10 Amp.

Abschirmung

    
0=ohne Abschirm.
A=Schirmtype A
B=Schirmtype B
C=Schirmtype C
    (nur mit
     Z und L Filter)

P

Filterauswahltabelle

Filter max.Strom Ab- Induktivität Kondensator
typ UL/VDE schirmung CY CX

S3A 3A ja 2x 2,0mH 3nF 0,047µF
S30 3A nein 2x 2,0mH 3nF 0,047µF
S6A 6A ja 2x 0,66mH 3nF 0,047µF
S60 6A nein 2x 0,66mH 3nF 0,047µF
SXA 10A ja 2x 0,27mH 3nF 0,047µF
SX0 10A nein 2x 0,27mH 3nF 0,047µF
Z6C 6A ja 2x 6,2mH 3nF 1,0µF
ZXC 10A ja 2x 4,0mH 3nF 1,0µF

Max. Ableitstrom, Leitung gegen Masse bei 250 VAC/50 Hz 0,5 mA

Filter Max.Strom Ab- Induktivität Kondensator
typ UL/VDE schirmung CY CX

H3A 3A ja 2x 2,0mH - 0,047µF
H30 3A nein 2x 2,0mH - 0,047µF
H6A 6A ja 2x 0,66mH - 0,047µF
H60 6A nein 2x 0,66mH - 0,047µF
HXA 10A ja 2x 0,27mH - 0,047µF
HX0 10A nein 2x 0,27mH - 0,047µF
L6C 6A ja 2x 6,2mH - 1,0µF
LXC 10A ja 2x 4,0mH - 1,0µF

Max. Ableitstrom, Leitung gegen Masse bei 250 VAC/50 Hz 5 µA

Filterauswahltabelle für medizinische Applikationen

erfüllt IEC 950

VD E

Hinweis 1: Bei Bestellungen ohne Filter maximaler Strom 10A

Hinweis 2: Z und L Versionen nur mit Schraubmontage erhältlich und ohne Spannungswähler (nur PE)

Hinweis 3: Bei Schraubmontage keine Extender-Option möglich (PE)
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Beispiel typischer Einfügungsämpfung asym. sym.

Filter S3 / S6 / SX Filter H3 / H6 / HX

Hinweis 1: Bei Verwendung eines Filters oder Verbindungsmoduls sind keine Brücken notwendig
Hinweis 2: Platz für Filter

Doppelspannung Schaltnetzteil

Elektrischer Schaltplan

115V 230V

Hinweis  1 Hinweis  2

Hinweis  2Hinweis  1

A

B

C

D

Ein/Aus-Schalter

115V

115V
Null

Phase

Vorbereitet für
Einzelsicherung

Trafo (Primärseite)
des Kunden

115V 230V

Hinweis  1 Hinweis  2

Hinweis  2Hinweis  1

A

B

C

D
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Phase

Vorbereitet für
Einzelsicherung

G

H

Power
input

Sel.
Jumpers

SMPS

Netz Gerät

CY

CY

CX Netz Gerät
CX

Netz Gerät
CX CX

Filter Z6 / ZX

Netz Gerät
CX CX

Filter L6 / LX
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PS mit Filter ohne Abschirmung PE mit Filter und
Abschirmung Type A

PSO PMO

Gehäuseausschnitt ohne Abschirmung Gehäuseausschnitt mit Abschirmung und FilterRückseitenansicht

Gehäuseformen und typ. Abmessungen für Typen mit Filter

Gehäuseformen und typ. Abmessungen

Hinweis 4:
Für die Snap-in-Version muß die 26.9 mm Seite des Ausschnittes eine Abrundung von 0,5mm auf der Frontseite haben
Montageplatten-Stärke: 1) 0,8 - 2,0 mm

2) 2,1 - 2,9 mm
3) 1,5 - 2,3 mm

Erdungs
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Filtermodul
ohne Abschirmung
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Basismodul
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4,8

Erdungs-
klemme
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Basismodul mit
Abschirmung "A"
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58,2
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40,0
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Ø 5,8

20,9°

Ø 3,3

90°

1,5

4,8

Hinweis 5:
Anschlüsse = 4,8mm; außer Z und L Version = 6,3mm
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3,56  Ø (2x)

R 1,5 
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R 1,5 

29,0 +0,3

(1) 55,9

(2) 56,2

Hinweis 4
Seite 11

Gehäuse-Ausschnitt für Abschirmung Type A (Teilabschirmung) Abschirmung Type B (Vollabschirmung)
Abschirmung Type A und B

Gehäuseformen und typ. Abmessungen für Typen mit geschirmtem Filter

Hinweis: Bei Abschirmung Type B
keine Extender-Möglichkeit

40,1
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104,7 12,7 11,9

54,6

28,5

59,9

Nicht erhältlich mit Spannungswähler

Gehäuseformen und typ. Abmessungen

Ausstattungsmöglichkeiten P-Serie Darstellung der Auswahlmöglichkeiten

L / Z

PA 100 Anschluß-Stecker mit 4 x 150mm Kabel
PA 105 Anschluß-Stecker mit 2 x 150mm Kabel

PA 101 Stecker-Isolierkörper
PA 102 Kontakte
PA 103 Kontakte auf Rolle
PA 200 Sicherungs-Clip
PA 400 Verlängerung für J-Serien-Ausbruch
PA 410 Verlängerung für L-Serien-Ausbruch

(2 Stück erforderlich); nur ohne
Abschirmung

PA 420 Verlängerung für FN-Ausbruch
(nur bei snap-Montage möglich)

SPST S-Spannungswahl für Schaltnetzteile
PRSR X-Spannungswahl für seriellen / parallelen

Anschluß

Extender für
J-Serie oder
andere

Sicherungs-
wechsler

Schalteroption

Filteroption RF-Metall-
abschirmung




