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Ideal fiir die Suche nach winzigen

Goldnuggets, Miinzen, Relikten, Schitzen und lran I'l ﬂ ‘
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Artikelnummer: 99918 _ filter Lautstiirke

Lieferumfang:

* 25x30,5 cm PROformance™
DD - Suchsonde

. K()pﬂliirt:r Deluxe Master Sound
mit [.,autsliirkx:rcge]ung

+  Akkubattericn plus Ladegerit

¢ Softtasche

*  Anleitung in Deutsch und Englisch

* engl. DVD Anleitung

*  Handbuch fiir Schatzsucher

ALL METAL MODUS

FUR MAXIMALE ORTUNGS-
TIEFE UND EMPFINDLICHKEIT

SPEZIELLE DD SPULE FUR
INTENTSIVE SUCHE NACH KLEINEN
SUCHOBJEKTEN WIE GOLD |
NUGGETS, MUNZEN

WASSERDICHT BIS
3METER TIEFE

FUR ALLE GELANDEARTEN

RETUNE / PINPOINT
RASCHE EISENCHECK-
FUNKTION UND EINSTELLBARE
DISKRIMINIERUNG
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Ideal fur die Suche nach

kleinen Goldnuggets! ANDX 2,

Besondere Eigenschaften und technische Spezifikationen

Der neue Garrett ATX ist der ultimative ~ Benutzereinstellung:
Multi-Frequenz-Detektor fiir alle

Gelindearten und unter extremen * Empfindlichkeit / Tiefe
Bedingungen (stark mineralisierter
Boden, Salzwasser, etc.). Er verfiigt Suchprogramme:

tiber eine erweiterterte Pulsinduktions
Technologie, eine robuste Konstruktion, =+ Motion und Non-Motion
die militirische Spezifikationen erfiillt

und eine neues DD Spulen Design fiir Technische Eigenschaften:
extrem gute und gleichmiéflige Detektion
von kleinen Goldstiicken und grofferen
Goldnuggets.

+ Liange: 20”to 687 (0,51m - 1,72m)
* Armmanschette einstellbar

* Gewicht: 2,5 kg

*  Frequenz: 730 Pulse pro Sekunde
+ Stromversorgung: 8 x 1,5 Volt AA

Der ATX ist ideal fiir die Goldsuche,
Reliktschatzsuche in stark

mineralisierten Boden, Flachgewisser, Batterien (im Lieferumfang
Miinz- und Schmucksuche, sowie + Akkugerit, verschiedene Stecker fiir
auch fiir industrielle Anwendungen. Akkuladegerit

Der ATX umfasst einen ,Motion“ und + 2 Jahre Garantie
einen ,Non-Motion-Modus®, eine

y2Advanced Ground Balance®, ein ,LED-  Lieferumfang:
Signalstrength indicator, den Iron

Check (Eisenpriifer), und vieles mehr. »  Garrett ATX Elektronikeinheit
+ 25x30,5cm/ 10"x 127
Der ATX bietet gleichzeitige und PROformance™ DD
maximale Erkennung von allen * Landkopthérer
Objekten. Kein Umschalten von » Sondenrucksack mit Schulterriemen
Programmen sowie Verfeinerung des + 8x 1,5 Volt AA Batterien (im
Suchmodus mehr nitig. Lieferumfang enthalten)
* Akkugerit, verschiedene Stecker fiir
das Akkuladegerit
* Bedienungsanleitung (Englisch -
Deutsch)
* “Das Handbuch fiir Schatzsucher”
(Deutsch)

DAS HANDEUCH FOR

SCHATZSUCHER

o ¥s

ATX SPEZIAL ZUBEH(")R

Weitere Informationen tiber Garrett Zubehorartikel und Grabungswerkzeuge finden Sie auf unsere Homepageseite.

B D Artikelnummer:
c A. 38 x 50cm/ 15”x 20" Deepseeker Mono-Sonde 99920
. B. 25 x31em/ 10”x 12" DD Suchsonde 99919
E C. 20cm/ 8" Mono-Suchsonde 99921
D. Garrett Unterwasser Kopthérer 99194
Q E. Adapter 6,3mm Klinke/ 1/4” 99667
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