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Anleitung zur Installation der Firmware

Fur DSL-321B Rev.Z1

Verbinden Sie das DSL-321B direkt an den Rechner, von dem aus Sie die Firmware in das
DSL-321B installieren mochten.

Gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DSL-321B zu.
Die Standard Adresse ist http://192.168.1.1 .

2. Als Benutzername geben Sie admin ein.
Bei Passwort geben Sie admin ein.
Klicken Sie auf OK.

Hinweis:

Haben Sie bereits ein anderes Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, missen Sie das DSL-321B auf
Werkseinstellungen zurticksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Riickseite des eingeschalteten DSL-321B mit z.B.
einer Buroklammer oder einer Nadel fur 5 - 10 Sekunden gedriickt.

Authentifizierung erforderlich N x|
Q http://192. 168. 1. 1 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website:
"DSL-321B

Benutzername: I admin

Passwort: I essee
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3. Wahlen Sie oben das Menl Maintenance und links das
Meni Firmware-Update aus.

Klicken Sie auf Durchsuchen und wéhlen Sie die entpackte Firmwaredatei ras aus und
klicken Sie auf Update Firmware.
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4. Die neue Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 2 Minuten.
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5. Nachdem die Firmware installiert ist, loggen Sie sich wieder in die
Konfigurationsoberflache des DSL-321B ein.

Als Benutzername geben Sie admin ein.
Bei Passwort geben Sie admin ein.
Klicken Sie auf OK.

Hinweis:
Haben Sie bereits ein anderes Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

Authentifizierung erforderlich 3 x|

Q; http://192. 168. 1. 1 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website:
y "DSL-321B™

Benutzername: I admin

Passwort: I sesee

6. AbschlieRend flihren Sie bitte einen Factory Reset durch.

Wabhlen Sie dazu oben das Meni Maintenance und links
Save/Restore Settings aus.

Klicken Sie auf den Knopf Restore Device.
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l Once the router is configured you can save the configuration settings to a configuration file on your hard
drive. You also have the option to load configuration settings, or restore the factory default settings.

Update Settings

Restore To Factory Defaut Sttings:
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7. Klicken Sie auf OK.

Are you sure you want to restore factory default settings?
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8. Das DSL-321B startet nun neu.
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The configuration setting of DSL Router is being updated. Please wait...
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9. Nachdem das DSL-321 neu gestartet ist, richten Sie das DSL-321 ggf. bitte wieder neu ein.
Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, élteren Firmwareversion in
Ihren DSL-321B.

Das DSL-321B ist fur Deutsche ADSL-Zugange vorkonfiguriert. Es brauchen daher in
der Regel keine Einstellungen vorgenommen zu werden.
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